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История изменений ПО и документов изделия Астра-2945 

Необходимость замены ПО, в баллах [0 ÷ 2]:  

2 – ПО необходимо заменить,  

1 – ПО рекомендуется заменить,  

0 – ПО допустимо использовать  

Перечень сокращений: 

РЭ1 – руководство по эксплуатации; 

ПО – программное обеспечение; 

ПК – персональный компьютер; 

ПМ – программа и методика испытаний; 

ПСИ – приемо-сдаточные испытания. 
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Функциональные изменения  

Устраненные ошибки  За-
мена 
ПО 

[0-2] 

Дек 
2011 

2945-bv3_2 
 
2945-mem-
v1_1.bin 

- 2945v1 - 2945-v1_1 v1_2 Изменения ПО: в дескриптор добавлена се-
рийная версия 

Устраненные ошибки ПО: 
- неверный ответ на ко-
манду изменения време-
ни контроля канала; 
- в файл голосовых сооб-
щений добавлено новое 
сообщение; 
- в сообщении 7слово 
«предоставленные» ис-
правлено на «доставлен-
ные» 
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Дек 
2011 

2945-bv3_1 
 
2945-mem-
v1_0.bin 

- 2945v1 - 2945-v1_1 v1_2 1)В ПМ заменена история изменений; 
2) В РЭ1 изменение дальности действия 
радиоканала 

Устраненные ошибки ПО: 
преждевременная выдача 
неисправности питания 
основного и/или резерв-
ного питания 
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Ноя 
2011 

2945-
bv3_0.s37 
2945-mem-
v1_0.bin 

- 2945v1 - 2945-v1_0 v1_1  1)В ПМ проведена корректировка термино-
логии в связи с вводом в действие стенда 
ТЭ-1016  (акт № 199); 
2)Заменена история изменений 

- - 
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Авг 
2011 

2945-
bv3_0.s37 
2945-mem-
v1_0.bin 

- 2945v1 - 2945-v1_0 v1_0 Базовая версия - - 

 


